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ErsatztEillistE
sParE Parts list
1	 Gehäuse	
	 Frame
2	 Achse	
	 Axis
3	 Prägerad	
	 Wheel	
4	 Distanzscheibe	
	 Spacer
5	 Hintergreifer	
	 Tension	spring
6	 Hintergreiferachse	
	 Tension	spring	Axis
7	 Distanzring	
	 Distance	ring
8	 Aufnahme	
	 Shank
9	 Feder	Hintergreifer	
	 Spring	
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2+3

4 4.3 58.8 15.9 91 54 25 20 20 40

6 4.3 67.4 24.5 91 54 25 20 20 40

8 4.3 76 33.1 91 54 25 20 20 40

10 4.3 84.6 41.7 91 54 25 20 20 40

4+5+6

4 5.8 64.8 21.9 91 54 25 20 20 40

6 5.8 76.4 33.5 91 54 25 20 20 40

8 5.8 88 45.1 91 54 25 20 20 40

10 5.8 99.6 56.7 91 54 25 20 20 40

8+10

4 7.8 72.8 29.9 91 54 25 20 20 40

6 7.8 88.4 45.5 91 54 25 20 20 40

8 7.8 104 61.1 91 54 25 20 20 40

10 7.8 119.6 76.7 91 54 25 20 20 40

Konstruktionsänderungen	vorbehalten	·	Subject	to	modifications
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